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Ключевые особенности и характеристики

TCX58 TCX59 TCX53H TCX51H TCX50H
TCX53E TCX51E TCX50E TCX53A TCX51A TCX50A

“E” версия (электрическая) “A” версия (пневматическая)
Безрычажная монтажная 
головка (с защитой)
Стандартная монтажная 
головка (с защитой)
Пластиковая монтажная 
головка

Автоматическая колонна

Колонна с ручным поворотом

Отбортовщик PowerOut

Совмещение шины и диска

Диапазон диаметров дисков 10–26" захват снаружи / 12–28" захват изнутри
Максимальный диаметр шины 1143 мм 1168 мм
Максимальная ширина диска 356 мм

Электропитание 208–230В, 6A, 50/60Гц, 1фаза
110-120В, 1фаза, 50/60Гц, 12A

не требуется
208-220В, 1фаза, 50/60Гц, 6A

Привод 7 и 17 об/мин ПЧС, 7 об/мин ПрЧС 10 об/мин ~10 об/мин
Пневмоподключение 18–10 бар

Вес поставки 500кг 506кг 413кг 366кг 332кг 394кг 347кг 313кг 385кг          338кг         304кг

Вес поставки с колёс. лифтом         539кг 545кг 452кг 405кг 371кг 433кг 386кг 352кг  424кг          377кг        343кг

Ширина (W) 1397 мм 1016 мм 1626 мм 914 мм 1626 мм 914 мм

Высота (H) 82” (2082mm)

Глубина (D)* 1473 мм 1194 мм

DW

H

* добавьте 356 мм к глубине для колёсного лифта

В связи с продолжающимися техническими изменениями характеристики, 
модели и опции могут быть изменены без предварительного уведомления.
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